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柳州市地方标准《杉木免炼山造林技术规程》
（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《柳州市市场监督管理局关于下达 2023 年柳州市地方

标准制修订项目计划的函》（柳市监函〔2023〕113号）精神，由

柳州市林业和园林局提出，融安县西山林场、柳州市绿化建设发

展中心、柳州市林业科学研究所、融水苗族自治县国营贝江河林

场、资源县资源林场共同起草柳州市地方标准《杉木免炼山造林

技术规程》（项目编号 2023-1003）。

二、项目背景及目的意义

杉木[Cunninghina lanceolata(Lamb.)Hook]为杉科杉木属常绿

乔木，是我国特有的针叶用材林树种，也是我国华南地区的重要

速生用材树种之一。其生长快、产量高、材质好、用途广，深受

广大群众的喜爱，广泛用于建筑、桥梁、电杆、门窗、家具、板

料、木制用具等。广西是杉木主产区，在桂北、桂西北、桂东北

地区均有大面积栽培。我区现有杉木人工林 2256 万多亩，蓄积

量约 12923 万 m3，分别占全区乔木优势树种组的 20.05%和

27.81%(第九次广西森林资源清查成果，国家林业局中南森林资源

监测中心、广西林业厅，2015 年)，在广西林业产业发展中占据

举足轻重的地位。
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据我区杉木造林数据统计表明，我区每年造林面积 100万亩

以上，传统杉木造林一般采用炼山的林地清理方式，即在采伐迹

地或宜林地上人为控制火烧清理林地。火烧炼山造林，易造成水

土流失、破坏生物多样性、加剧大气污染的问题，特别是近年来

炼山导致森林火灾频发，免炼山造林成为当前急需推广的绿色营

林技术。

国内有关杉木造林研究方面的工作始于20世纪70年代初期，

到2015年杉木培育研究主要集中在良种选择、施肥、抚育、密度

控制等方面。国家林业局于2007年9月发布林业行业标准“杉木速

生丰产用材林”（LY/T 1384-2007），广西地区作为杉木主产区于

2015年制定了 “杉木速生丰产林栽培技术规程 ”（DB45/T

470-2015）,但是技术规程中没有针对不同立地环境明确免炼山造

林技术参数。在经济发展和环境保护问题日益突出的新形势下，

为培育高效、稳定、健康的森林，推进新时代林业高质量发展，

融安县西山林场及项目参与单位，在杉木免炼山造林及后期林分

管护方面开展多点多项研究，整理总结试验数据，研发出一套杉

木免炼山造林综合技术，为杉木免炼山造林提供一套标准化的生

产方案。

通过本标准的制定与实施，以标准为抓手，统一规范。本标

准规定了免炼山造林的术语和定义，规定了免炼山造林地选择、

造林地准备、造林技术、造林后的管理、病虫害防治及档案管理

等内容，保障杉木免炼山造林林分质量，使我市乃至全区杉木林



3

分能够得到健康、有序和规范化的发展。另一方面通过标准的实

施，对促进林业标准化工作均具有重要的科学和现实意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

柳州市地方标准《杉木免炼山造林技术规程》项目任务下达

后，融安县西山林场、柳州市绿化建设发展中心、柳州市林业科

学研究所、融水苗族自治县国营贝江河林场、资源县资源林场等

成立了标准编制工作组，制定方案并编写进度安排，明确任务职

责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组成员如

下：唐红亮、肖建军、阳桂平、莫尚伟、刘宏、贺锦锋、黄仕科

等。具体人员要求如下：

唐红亮，标准主持人，负责制定标准编制方案、标准内容设

计、拟订技术指标、查阅相关资料、标准草稿修改、标准征求意

见稿编写、汇总征求意见专家修改意见，编写标准送审稿和编制

说明等。

肖建军，标准编制小组成员，负责标准制定的协调及监督工

作，标准修改等。

阳桂平，标准编制小组成员，负责实地走访调研、指标的制

订、核对修改等。

莫尚伟，标准编制小组成员，负责主要技术内容的确定等。

刘宏，标准编制小组成员，负责标准制定的资料查阅、标准

草稿和征求意见稿修改等工作。
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贺锦锋，标准编制小组成员，负责造林调查、收集、分析资

料。

黄仕科等，标准编制成员，负责标准编制工作经费筹集、后

勤保障、协助标准编制等工作。

针对标准起草人员成立的编制工作组下设三个组，分别是资

料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关杉木生免炼山造林技术文献资

料的查询、收集和整理工作，查阅前人对针叶树种免炼山造林技

术的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说

明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、

网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责柳州市地方标准《杉木免炼山造林技术规

程》发布后，组织国有林场、造林大户开展标准宣贯培训会，对

标准进行详细解读，让相关企业的技术人员及造林大户了解标

准，并根据标准技术要求的林地清理、整地、造林抚育技术等操

作进行，保证杉木免炼山造林的经济效益及生态效益，并对标准

实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内杉木造林抚育相关文献资料。主

要有：

LY/T 1384-2007 杉木速生丰产用材林
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DB45/T 470-2015 杉木速生丰产林栽培技术规程

GB/T 15783-1995 主要造林树种林地化学除草技术规程

GB/T 15776 造林技术规程

LY/T 1067 造林作业设计规程

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，对标准

的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步

探讨。经过研究，标准的主体内容确定界定了免炼山造林涉及的

术语和定义，确立了杉木免炼山造林的程序，规定了造林地选择、

造林地准备、造林技术、造林后的管理、病虫害防治及档案管理

的技术要求。

（四）调研、形成征求意见稿

2023年 3月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，

查阅了大量的国内外文献资料，对杉木免炼山造林技术的前人研

究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行

了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2023年 4月-5月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉

络，整合已有的参考资料中有关杉木免炼山造林的技术要求，并

结合柳州杉木造林实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编

制完成柳州地方标准《杉木免炼山造林技术规程》（草案）。

2023年 6月，标准起草工作组再次深入柳州市杉木核心产区

有代表性的国有林场、合作社、农户、企业针对杉木造林技术进
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行分组实地调研学习。通过实地调研，掌握各地方关于杉木裸根

苗、轻基质营养杯苗的具体技术要求，并实际征求意见，对标准

草案进行了反复修改和研究讨论，最终形成了柳州市地方标准

《杉木免炼山造林技术规程》（征求意见稿）和征求意见稿编制

说明。（第一次）

2023年 7月-8月，标准起草单位根据标准反馈收集情况进行

研究，讨论修改，并结合生产实际，最终编制完成柳州市地方标

准《杉木免炼山造林技术规程》（征求意见稿）以及编制说明，

同时标准提出单位向柳州市市场监管局申请向社会公开征求意

见。（第二次）

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析杉木生产当前现

状，调研杉木经营单位造林情况，在现有国家、行业标准相关杉

木速生丰产栽培技术要求的基础上，结合融安县西山林场、柳州

市绿化建设发展中心、融水苗族自治县国营贝江河林场、柳州市

林业科学研究所、资源县资源林场在杉木速生丰产栽培及生态造

林技术研究的成果经验，研制起草的。符合当前生态环境保护的

需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与杉木栽培技术相关法律法规的

协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部
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分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的

内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前杉木造林经济效益与生态效益，还考虑到

了杉木产业绿色发展的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻

性和先进性条款，对杉木免炼山造林生产技术发展的指导。

五、标准主要内容及依据来源

柳州市地方标准《杉木免炼山造林技术规程》主要章节内容

包括：界定了免炼山造林涉及的术语和定义，确立了杉木免炼山

造林的程序，规定了造林地选择、造林地准备、造林技术、造林

后的管理、病虫害防治及档案管理等工艺各阶段的操作指示。

（一）术语和定义

免炼山造林：在造林前造林地上的枝叶等可燃物不作火烧处

理，整地清理后挖穴种植的造林方式。

5 造林地准备

5.2 造林地清理

采伐迹地上采伐剩余较多，不及时处理影响造林施工及后期

抚育管理。要求砍除造林地上所有灌木、杂草，除杂后草蔸≤5cm；

将杉木枝条及薪材清理出造林地或砍断后平铺于造林地上。

5.3 整地

根据造林地坡度及土质类型确定整地方式，在坡度≤20°，且

土壤较黏重板结、腐殖质层厚度≤25.0cm的造林地宜采用全垦整
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地。整地深≥30cm，坡面过长，每隔20m保留宽为60cm～100cm

的生草带，以保持水土。

在坡度≥20°，腐殖质厚度≥25.0cm，或土壤较疏松的宜林地，

宜采用水平带状整地。带状整地面积≥40%。沿等高线方向，每隔

1.0m～1.5m清理一条宽为1m的造林带，将造林带范围内的杂草、

枯枝落叶铲到种植带下方，平铺堆沤。

5.4 挖造林穴

根据立地条件及经营目标选择合理密度，立地指数14~16，

以培育中小径材为主，宜选株行距2.0m×2.0m；立地指数16以上，

培育大径材为主，宜选株行距 2.0m×2.5m，穴的规格为

50cm×50cm×30cm，穴沿等高线按“品字型”配置。挖坎时应将心

土和表土分置穴的两侧，每穴施杉木专用肥（N：P2O5：K2O=5：

10：10），有机质≥10%，0.25kg/株～0.50kg/株，肥料与土壤混合

均匀回入坎内，回土时要求先回表土。

5.5 造林前林带处理

该工序目的是减弱造林前期杂草与幼树的种间竞争，另一方

面在造林前喷施更利于施工。在造林前 2月，造林带的杂草高度

为 10cm～15cm时，用灭生性除草剂喷施造林带，除草剂处理方

法按 GB/T 15783-1995执行

6 造林技术

6.1 良种壮苗
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优先选用柳州市内经审（认）定的杉木良种，慎用区外的种

质材料。参照广西地方标准《杉木速生丰产林栽培技术规程》

（DB45/T 470-2015）的苗木质量要求，结合柳州市杉木苗培育及

出圃整体质量，采用超级苗造林缓苗期短，利于杉木与杂灌种间

竞争处于优势，杉木免炼山造林苗木质量高于《杉木速生丰产林

栽培技术规程》（DB45/T 470-2015）中Ⅰ级苗指标，并对苗木侧

枝数指标做出具体要求。

表1 免炼山造林苗木质量等级

苗木类型
地径D

（cm）

苗高H

（cm）
侧枝数 综合控制指标

裸根苗 D>0.6 H>40
一级侧枝2个

以上

苗干直，无分蘖，

充分木质化，叶色

紫红或灰绿，无损

害，无病虫害

容器苗

（重基

质）

D>0.5 H>35
一级侧枝2个

以上

容器苗

（轻基

质）

D>0.5 H>30
一级侧枝1个

以上

6.3 造林方法

采用 1年生容器苗造林，先撕开容器袋，为减少杉木在根茎

处分蘖，深栽至苗木根颈处向上约 3cm。采用裸根苗造林，剪除

过长根系，保留长度约 10cm，深栽至苗根颈处向上 8cm~10cm。
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苗木栽植要求不弯根、侧根舒展，分层压实，苗尖向下不“反山”。

7 造林后的管理

7.1 除草抚育

7.1.1抚育方法

铲蔸喷施化学除草剂，以幼树为圆心，将半径60cm~80cm范

围内所有杂灌铲除干净，对萌发能力强的杂灌须连根清除，林地

内其它空地的杂灌用除草剂灭除，施用除草剂时注意保护幼树。

铲蔸割草抚育，以幼树为圆心，将半径60cm~80cm范围内所

有杂灌铲除干净，割除林中其它空地内杂灌，割草后草蔸≤5cm，

作业到边。

7.1.2抚育时间

造林当年除草抚育3次，第一次4~5月，铲蔸喷施化学除草剂；

第二次7月，铲蔸割草抚育；第三次9~10月，铲蔸割草抚育。造

林第二年除草抚育2次，第一次4~5月铲蔸喷施化学除草剂；第二

次7~8月，铲蔸割草抚育。造林第三年除草抚育2次，抚育时间参

照造林第2年，皆铲蔸割草抚育。造林后6~8年，根据林分生长情

况，开展林分砍藤。

7.4 施肥抚育

每年施肥1次，连续施肥3年，结合当年首次除杂松土进行。

沟施，沿幼杉树冠边缘垂直投影处，开环形沟，沟长40cm~60cm、

宽10cm~20cm，深15cm~20cm，施杉木专用肥（N：P2O5：K2O=11：
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11：8），0.15kg/株～0.25kg/株，以后每年增加0.1kg/株；施肥后

与土壤拌匀，覆土。

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关

系

据查阅，目前国内有林业行业标准《杉木速生丰产用材林》

（LY/T 1384-2007）、广西地方标准《杉木速生丰产林栽培技术规

程》（DB45/T 470-2015）及四川省地方标准《杉木造林技术规程》

（DB51/T 1151-2010），以上为杉木速生丰产栽培技术标准或造林

技术标准，没有针对不同立地环境明确免炼山造林技术参数，与

免炼山生态造林的种苗、林地清理、整地挖穴、抚育技术要求等

内容的技术指标均有差别，不能完全指导杉木免炼山造林作业，

广西未制定有相关地方标准《杉木免炼山造林技术规程》。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

承诺本文件内容和各项指标不低于国家强制性标准。也不存

在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

柳州市地方标准《杉木免炼山造林技术

规程》标准编制工作组

2023年 8月 20日
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