附件
军供大厦六层阅览室等功能区设备采购需求表

	[bookmark: _GoBack]设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	总金额

	电风扇
（落地扇）
	420mm*420mm*1180mm；加重底盘+遥控+触屏；摇头方式：左右自动+上下手动；电机类型：交流电机；扇叶片数：7叶；额定功率：50W；风力档位：7档。
	2
	台
	
	

	饮水机
	300*295*890H；温热型下置水桶饮水机，推杯取水方式，带缺水提醒功能，304不锈钢内胆，强化玻璃门板。
	3
	台
	
	

	跑步机
	2277*940*1592H；器械净量 ：225KG；器械毛重 ：260KG ；最大载重 ：180KG；跑带厚度 ：2.0mm；跑带面积 ：3514mm*550mm；跑板厚度 ：25mm；屏幕尺寸 ：18.5寸（LED）；扶手长度： 620mm；踏板离地高度： 260mm；升降电机： 450KG；自动润滑 ：否；电机功率 ：2.2kw；速度范围 ：1-20km/h；坡度范围 ：0-20%；跑道面积（长*宽）： 1610（L）*525（W）mm；滚筒尺寸： 直径:88mm  长度:715mm；电机品牌 ：长城电机；电机持续功率： 3hP；电机最大功率 ：7hP；变频器品牌 ：积微；变频器功率： 2.2kw；电源要求： 220V 50HZ；音频插口 ：否；USB插口： 否；娱乐功能 ：否；电源线长度 ：1.8m；视窗简介 ：程序、距离、时间、卡路里、速度、坡度、心率     预设程序： 8；语言选择： 英文；用户指定语言选择： 否；个人物品存放架： 是；运输轮： 是；自动停止 ：否。
	4
	台
	
	

	哑铃架
	2090*846*890H；1采用50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达2.5mm；2喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美.；规格：产品尺寸（L*W*H):2090*846*890；净重:68kg毛重:74kg；
	1
	套
	
	

	哑铃
	275KG套装；纯钢；规格配置：2.5KG*2，5KG*2，7.5KG*2，10KG*2，12.5KG*2，15KG*2，17.5KG*2，20KG*2，22.5KG*2，25KG*2.
	1
	套
	
	

	划船器
	2300*510*760H
	1
	台
	
	

	45倒蹬训练器(配100公斤杠铃片）
	2395*1618*1519H；1.采用50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达2.5mm；2.产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷；3.喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美；净重:165kg毛重:215；训练部位: 腿部肌群。
	1
	台
	
	

	小飞鸟龙门架多功能一体综合训练器材
	1800*1400*2200H；配置：
1.机身；2.卧推凳；3.高位下拉杆子/推胸硬拉直杆*1；4.杠铃片80KG
5.拉手环*2；6.下拉杆*1，低拉杆*1；7.泡面海绵；8.三头肌绳*1
9.炮筒拉手*1；10.卡腿海绵；11.倒蹬板；12.2.2M直钢杆。
	1
	台
	
	

	可调哑铃椅
	1647*726*751H；1.采用50*100mm的椭圆管作为管材，凸显力量感和厚重感，主体管材厚度达2.5mm；2.产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，保证坐垫永不变形，永不塌陷；3.喷砂除锈工艺和静电喷涂工艺相辅相成，特采用两次喷涂工艺，器械表面处理几近完美；4.净重:43kg毛重:45kg。
	2
	套
	
	

	地胶
	1.8m宽；1.钻宝纹plus4.5mm；2.地胶地垫室内减震隔音pvc塑胶地板
	100
	平方米
	
	



